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Num.Ord. , uitd | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scaldacqua el ettrico o termoelettrico dainstallare a vista, fornito e posto in opera, costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per
C.08.010.060 |resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza el ettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro,
d staffe di sostegno, valvoladi sicurezza, flessibili di collegamento allarete idrica, valvoladi intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqu
fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione, compresi, altresi, ogni onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Scaldacqua verticale elettrico da 50 |
euro (duecentotrenta/13) cad 230,13
Nr. 2 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvoladi sicurezza a mollae manometro di indicazione di caricae
C.09.010.080 |sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC
J euro (cinquantauno/24) cad 51,24
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, |aregolarizzazione delle pareti secondo profili di
a progetto, 1o spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o |'accantonamento in appositi siti indicati
dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dareiil
lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (sel/63) mc 6,63
Nr. 4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogn
a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
euro (tre/12) mc 3,12
Nr.5 Massetto in malta cementiziaa 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a3 cm per laposadi pavimentazioni, dato in opera ben
E.07.010.010 pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi I'eventual e raccordo a guscio con le pareti, il calo eil tiro dei materiai e ogni
a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte Spessore 3 cm
euro (quattordici/26) mq 14,26
Nr. 6 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, aqualsiasi profondita o altezza, per pareti
E.08.020.010 |rette o curve, compresi I'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'allineamento dei
a mattoni, la posain operadel mattoni a strati orizzontali "filari", il calo eil tiro in alto dei materiali, laformazione dei giunti, riseghe,
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a4 m di altezzadal piano di appoggio e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm
euro (venticinque/73) mq 25,73
Nr. 7 idem c.s. ...d'arte. Spessore 12 cm
E.08.020.010 |eur o (ventisei/67) mq 26,67
.c
Nr. 8 Pluvidi e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a8/10 mm o in PV C serie pesante di qualsiasi diametro, posti in
E.11.070.020 | opera a qualungue altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e
b calo dei materidi, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a4,0 m dal piano di appoggio, e
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte In alluminio, diametro 100 mm
euro (tredici/84) m 13,84
Nr. 9 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per laformazione di
E.11.070.030 |giunti e sovrapposizioni, le chiodature, |e saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio amisura, gli sfridi, il tiro ecalo dei materidli, le
.c staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, laverniciatura con minio
di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregolad'arte In alluminio preverniciato, spessore 8/10
euro (otto/92) m 8,92
Nr. 10 Membranaimpermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto
E.12.010.020 |non tessuto di poliestere dafilo continuo composito stahilizzato con fibradi vetro, stesa su piano di posaidoneamente preparato a
a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il
tiro eil calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm
euro (undici/92) mq 11,92
Nr. 11 Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5,10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera
E.13.030.010 |susottofondo di malta cementizia dosataa4 q.li di cemento tipo325 per mc di sabbia, compresi la suggellaturadel giunti con boiacca di
.c cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale formazione dei giuntio di dilatSazione, il tiroin ato eil calo dei materiali, i
lavaggio con acido, la puliturafinale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte Colori forti a superfici
liscia 0 bugnata, spessore 8+10 mm
euro (trentasette/16) mq 37,16
Nr. 12 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, con
E.14.010.010 superficie a vistalevigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di
e acciaio zincato per I'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con maltadi cemento, i
tagli amisura, gli sfridi, il tiroin ato eil calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio, lapuliturafinae e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregolad'arte Marmo Trani chiaro
eur o (centosessantauno/68) mq 161,68
Nr. 13 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltatain pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
E.15.020.020 | 0 bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la
a suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli amisura, gli sfridi, il tir
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misura
inadto eil calo dei materiali, lapuliturafinale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni
20x20 cm, lucide
euro (trentasette/86) mq 37,86
Nr. 14 Zoccolino battiscopain gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
E.15.080.050 | suggellaturadei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli amisura, gli sfridi, il tiroin alto eil calo dei materiali, lapuliturafinaee
a ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Tinta unita
euro (dodici/38) m 12,38
Nr. 15 Intonaco civile liscio atre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 | (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con maltafine (colla di maltalisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
.c complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a4 mdal piano di appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dart
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento
euro (ventitre/60) mq 23,60
Nr. 16 Portainterna ad uno o a piu battenti costituita da controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro reaizzato in lamiera
E.18.070.020 | d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso
a superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in aluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm
compresi: pannelli in aluminio e poliuretano con superfice avista liscia, guarnizione di tenutain neoprene sul telaio, cerniere di
alluminio, serraturatipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per lalamierain acciaio; lafosfatazione a caldo,
prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione aforno 180°, verniciatura finalecon smalto semi-lucido dato
elettrostaticamente a forno al50°per i profilati e le lamiere di aluminio, compresi, altresi, ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
finito a perfetta regola d'arte Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale
euro (duecentododici/51) mq 212,51
Nr. 17 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in operasu infissi o porte tagliafuoco ad
E.18.075.045 |uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
.c eur o (centoottantauno/20) cad 181,20
Nr. 18 Infisso con profilati in legadi aluminio per finestre o porte finestre a una o pit ante scorrevoli con movimenti traloro
E.18.080.060 |indipendenti,realizzato con due profilati in legadi alluminio estruso, per finestraa con movimenti traloro indipendenti costituito da
a telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodic
di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colorio finto legno, escluso vetri e
pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamieradi alluminio anodizzato, funi di acciaio
inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o manigliadi tipo pesante ed ogni altro accessorio, fornito e
posto in opera per finestre auna o piti ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compresi ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a2,5 mq
euro (duecentotrentauno/14) mq 231,14
Nr. 19 V etrata i solante composta da due lastre di vetro float incolore, lastrainterna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro
E.20.020.010 |daintercalare in metallo sigillato alle lastre e tradi esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza
a termicak di 3in W/m2K, per finestre, porte evetrate; fornita e postain opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o
metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte
Intercapedine 6 mm
euro (quarantaquattro/19) mq 44,19
Nr. 20 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre
E.21.020.040 'mani a perfetta copertura, esclusala preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in ato eil calo dei materidi, i pont
a di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfettaregolad'arte A base di resine vinilich
euro (cinque/83) mq 5,83
Nr. 21 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornity
1.01.010.040. | e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le
a valvole suddette, il collettore e relativa cassettain plastica con coperchio, le tubazioni in ramein lega con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi
il ripristino dell'intonaco, lafornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi le opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regol
d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti
eur o (sessantasei/67) cad 66,67
Nr. 22 Impianto di scarico con |'uso di tubi in PV C con innesto a bicchiere fornito e posto in opera al‘interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
1.01.010.045. |valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PV C le guarnizioni, le opere murarie per |'aperturae
a eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi lafornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PV C per ambienti civili
euro (cinquantaquattr o/85) cad 54,85
Nr. 23 Predisposizione di alaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione alinea continua, fornito e posto in operaal'interno di
1.01.010.080. | bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi |e valvole suddette, e tubazioni in
a polipropilene per distribuzionid'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posain opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi |e opere murarie perl‘apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda alinea per ambienti civili
eur o (cinquantacinque/65) cad 55,65
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Nr. 24
1.01.020.015.

g

Nr. 25
1.01.020.020.
a

Nr. 26
1.01.020.060.
c

Nr. 27
1.01.030.030.
a

Nr. 28
1.01.030.070.
a

Nr. 29
L.01.010.015
a

Nr. 30
L.01.010.030
a

Nr. 31
L.01.010.045
a

Nr. 32
L.01.010.087

Piatto docciain ceramicaapasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di
soffione lunghezza 18 cm amuro diametro 1/2", di piletta sifoide completadi cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tuttala
raccorderiadi scarico e di alimentazione; compresi lasigillaturadel piatto con silicone od altro materiale analogo, |'uso dei materiali di
consumo necessari per laposain operadel piatto doccia, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti
al posto di posa, |'assistenza muraria alla posain opera, |'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento
dei materiali di risultaa piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, e ogn
altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con gruppo incasso

eur o (duecentotr entaquattro/27)

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo
di risciacquo in polietilene, PVC, placcadi comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre,
di tuttalaraccorderia, di alimentazione e scarico; compresi 1'uso dei materiali di consumo vaso, |'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, |'assistenza muraria alla posain opera, |'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risultaa piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo ale stesse e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-chini
con cassetta a parete

euro (duecentotrentanove/50)

Lavabo rettangolare a colonnain vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
corredato di raccordi efiltro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi a pianale, compresi 1'uso dei materiali di
consumo necessari per laposain operadel lavabo, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, |'assistenza muraria alaposain opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o |'abbassamento dei
materiali di risultaal piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo ale stesse e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte Lavabo a colonna da 55x45 cm in vitreous-china con gruppo atre
fori

euro (duecentoventiuno/35)

Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile afilo pavimento, dimensioni 900x900 mm, fornito e posto in opera, realizzato in
vetroresing, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda ecalda con testata a
cartucciaintercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando aleva
azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelator
per erogazione 30" per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia
in ottone cromato e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia 900x900 mm afilo
pavimento per persone disabili

eur o (cinquecentotrentauno/98)

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misuramin 180x180 cm fornito di porta con apertura verso
I'esterno con luce netta 85 cm fornito e posto in opera, conforme alle norme tecniche vigenti, composto da WC bidet 49 cm, completo di
miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienalein ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 101 a
comando pneumatico alevafacilitato; lavabo areclinazione variabile servito da pistoni precaricatiall'azoto in vitreous completo di rialzi
paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato e ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili

euro (duemilaseicentosettantasei/54)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mqg completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; onduttori del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatoladi derivazione incassata da
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure seavistal
posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciae; placche in materiale plastico o metallo 1
posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio del pezzi, e ogni altro onere e magistero onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Punto luce a deviatore 10 A Punt;
luce con corrugato leggero

euro (quarantaquattro/71)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore am?16 completo di sistemadi distribuzione con eventuali oper:
in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terrapari a 1.5 mmg; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se
avistada 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placcain materiae plastico o
metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito
in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce ainterruttore 10 A Punto
luce con corrugato leggero

euro (trentaquattr o/65)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mqg completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terrapari a 2,5 mmg; scatola di derivazione incassata de
104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista dal00x100x50 mm; scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se avistal
posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placcain materiale plastico o metallo; morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,
incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni atro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A Punto presa bivalente con corrugato leggero
euro (trentauno/72)

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistemadi distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale
con carico di resistenzapari a 75 Ohm/km a20° C isolamento con guainadi PV C di colore bianco; scatoladi derivazionein linea

234,27

239,50

221,35

531,98

2'676,54

44,71

34,65

31,72
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.c montante a distanza non superiore a5 m (pagata a parte); scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se avista 1 posto da 66x82

mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV

UHF/VHF; placcain materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche

vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro oner:

e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa TV con impianto derivato Punto presa TV derivata con tubo

rigido pesante

euro (trentadue/57) cad 32,57
Nr. 33 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistemadi distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte);
L.01.010.092 | cavetto telefonico con guainain PV C e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatoladi derivazione in linea montante a
b distanza non superiore a5 m (pagata a parte); scatola porta frutto incassata a muro 3 posti oppure se avista 1 posto da 66x82 mm;

supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione dellalineaavalle, placcain materiale plastico o

metallo; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per

I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finitc

a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica Punto presatelefonicain tubo corrugato pesante

euro (ventiquattro/42) cad 24,42
Nr. 34 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
L..02.010.040 |gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasivadi colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura d
b esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. |l cavo dovrariportare stampigliato arilievo la designazione

CEl, lamarca, la provenienza e ilmarchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm?

euro (due/16) m 2,16
Nr. 35 idem c.s. ...Tripolare Sezione 3x4 mm?
L.02.010.040 |euro (due/76) m 2,76
.c
Nr. 36 idem c.s. ... Tripolare Sezione 3x10 mm?
L.02.010.040 | eur o (quattro/69) m 4,69
e
Nr. 37 idem c.s. ...Tripolare Sezione 3x50 mm?
L.02.010.040 |eur o (quindici/27) m 15,27
J
Nr. 38 Lampada ad incandescenza, forma a goccia con vetro chiaro, attacco E27 100 W
L.03.010.010 |euro (uno/12) cad 1,12
f
Nr. 39 Lampada fluorescente, diametro 28 mm standard bianca, tonalita33/54 18 W, lunghezza 590 mm
L.03.020.010 |euro (tre/31) cad 331
b
Nr. 40 Lampada fluorescente, diametro 28 mm standard bianca, tonalita33/54 36 W, lunghezza 1.200 mm
L.03.020.010 | eur o (cinque/82) cad 5,82
d
Nr. 41 Plafonieratonda con piatto in acciaio verniciato e coperturain policarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad
L.03.060.010 |incandescenza attacco E 27 100 W
b eur o (sessantanove/09) cad 69,09
Nr. 42 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o acandina, idoneo a
L.03.080.010 |varie composizioni secondo |e esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo,
b contenente |'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, I P 20 con reattore standard 2x18 W

eur o (trentanove/40) cad 39,40
Nr. 43 idem c.s. ...standard 2x36 W
L.03.080.010 |eur o (cinquantasei/78) cad 56,78
d
Nr. 44 Apparecchio illuminante dainterno, fornito e posto in opera, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpoin
L.03.080.040 |lamiera d’ acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas
A prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previe

trattamento di fosfatazione; portalampadain policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione |P40 Posa di plafoniera

schermo in plexiglas da 4x18 W

euro (centoventiuno/13) cad 121,13
Nr. 45 Cordain rame nudo, fornita e postain opera, completa dimorsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
L.05.010.010 | Sezione nominale 35 mm?
.d euro (cinque/59) m 5,59
Nr. 46 Dispersore a piastrain acciaio zincato a caldo,fornito e posto in opera, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento
L.05.020.030 |in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x500x3 mm
a euro (trentatre/30) cad 33,30
Nr. 47 Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 47-54 MHz
L.08.020.010 | eur o (novantaquattr o/04) cad 94,04
a
Nr. 48 Apparecchio di illuminazione rettangol are per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito
L.15.010.010 |elettronico di controllo, classeisol. |1, fusibile, spiarete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria220 V c.a. da 60" di
d autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 18 W

eur o (centoquar antaquattr o/09) cad

144,09
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Nr. 49 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompadi calore, costituita da una unita esterna
M.12.010.01 |con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unitainterna, completa di dispositivi di regolazione e
0.a controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V, compresi ogni altro onere e magistero per dareil

lavoro finito a perfetta regola d'arte Potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW

euro (millecinquecentotr entacinque/93) cad 1'535,93
Nr. 50 Fornitura e messain opera di pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto
NP.01 interno in acciaio zincato e preverniciato, isolamento in schiuma poliuretanica densita non inferiore a 40 kg/m? £10%, con giunto

impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e sistema di fissaggio a vite: spessore pannello 200 mm

eur o (cinquantauno/00) m?2 51,00
Nr. 51 Fornitura e posain operadi orniain acciaio zincata per infisso in alluminio, compreso ogni onere e magistero per laposain operaa
NP.02 regoladarte:

euro (venti/00) m 20,00
Nr. 52 Fornitura e posa in opera soffione per doccia, incluso griglia e relative tubazioni di scarico a pavimento, comprese tutte le opere
NP.03 necessarie per la realizzazione aregola d'arte:

eur o (centocinquanta/00) cadauno 150,00
Nr. 53 Fornitura e posain opera di asciugamano elettrico con temporizzatore da 60 sec. con azionamento a cellula senza pressione
NP.04 eur o (centocinquanta/00) cadauno 150,00
Nr. 54 Fornitura e posain opera di quadro elettrico generale, in materiale termoplastico con chiusura portain vetro e relativa chiave, avente
NP.05 grado di protezione P55, incluso cablaggi ed opere murarie, compresi interruttori diff. magnetotermici - Quadro elettrico generale

complesso sportivo:

euro (duemilatr ecentoottantauno/54) n. 2'381,54
Nr. 55 Fornitura e posain operadi quadro elettrico di zona, in material e termoplastico con chiusura con porta di vetro e relativa chiave, avente
NP.06 grado di protezione P55, incluso cablaggi ed opere murarie, compresi interruttori diff. magnetotermici, per quadri elettrici di zona

eur o (ottocento/00) n. 800,00
Nr. 56 Per impianto di estrazione forzatanel w.c.,con forniturae messain operadi adeguata tubazione e relativa controsoffittaturain
NP.07 cartongesso per mascherarle, nonché aspiratore meccanico:

eur o (duecento/00) cadauno 200,00
Nr. 57 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo
P.03.010.065 |scala, realizzato con I'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
a regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione

euro (sedici/85) mq 16,85
Nr. 58 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la
R.02.010.050 | creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondita di taglio da0 a 200 mm
a euro (tre/23) m 3,23
Nr. 59 Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso
R.02.065.010 |lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km
a euro (dieci/73) mc 10,73
Nr. 60 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010|I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni,
a inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco el rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30

cm

euro (ventinove/74) cad 29,74
Nr. 61 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
U.04.020.040 | magistero Dimensioni 30x30 cm
a euro (nove/39) cad 9,39
Nr. 62 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
U.05.010.020| meccanici, compreso I'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (quindici/65) mc 15,65
Nr. 63 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito damiscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
U.05.020.095|CSd' A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
a caratteristiche del CSd' A, compresi ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per

strato di collegamento (binder)

euro (uno/44) mg/cm 1,44

Falciano del Massico, 14/11/2013

Il Tecnico
Ing. Vincenzo Cestrone
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